_--.

www.cms-automatisme.de

Automatlsme

Unsere Unternehmenssparten:
Sondermaschinenbau, Robotik und Automatisierung
Mechanische Fertigung, Lohnbearbeitung
SchlUsselfertige Losungen, Standard Plus

Abisolieranlage fur Thermoelemente
Technisches Datenblatt

Die Abisolieranlage fiir Thermoelemente ist ein prazises Gerat zum abisolieren und anfasen
von Thermoelementen. Die Maschine wird mit einem Werkzeug-Basis-Set geliefert, das die
gewunschten Durchmesser enthalt (bitte bei Bestellung angeben). Wir bieten lhnen die Inbe-

triebnahme der Anlage, die Schulung lhrer Mitarbeiter sowie die Wartung in Ihrem Werk.

Technische Daten Abisoliertes Thermoelement
verstellbare Fase
> Bearbeitbares Material: Stahl / Edelstahl _’Q‘—
» Durchmesser Thermoelement: 1 bis 12 mm £ .
> Abisolierlange (verstellbar): bis zu 40 mm je nach @ des Thermoelements %
»> Belanden der Anlage: manuell = B
» Einspannung: pneumatisch %
» Vorschubgeschwindigkeit: durch Variator einstellbar %i
> Sicherheit: Hubtiir 8 7 |
> Option: Spanesauger 0 bis 40 mm
Die Abisolieranlage Halterung des Thermoelements
Spindel Kraftiibertragung Haltesystem fiir Leitsystem
Thermoelement

Abisolierkopf Ausgang des abzuisolie-
Eingang des abzuisolie- renden Thermoelements

renden Thermoelements
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